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رديف

مشخصات سيستم

مشخصات   

(کالا  )تجهيزات 

10 ≥

Kj / Kv  3.5قابليت جذب انرژی برقگير 

125  kv  _ peak

 ( RMS )ولتاژ نامي

kvولتاژ نامي سيستم                                                                              

استاندارد مورد استناد

26  kv    - 10 sec

kvبالاترين ولتاژ سيستم                                                                         

81

68

(RMS)ولتاژ كار دائم

 كيلوآمپر10جريان 

 كيلوآمپر20جريان 

 ( سهامي خاص )شركت برقگير توس

مشخصات فني كالا

عنوان مشخصه

 کيلو ولت پليمري20-   کيلو آمپر  10برقگير 

توضيحات

16

نحوه زمين شدن 

نحوه اتصال به سيستم

فركانس نامي سيستم

Reference voltage (Uref)  

 ميلي ثانيه2جريان تخليه طويل المدت 

Max. internal partial discharge at 1.05 

MCOV

حداكثر ولتاژ پسماند به ازای جريان ضربه ای 

   (us 8/20)ناشي از صاعقه                          

                                      kv

نحوه نصب

10

304استنلس استيل 

DH

335 mm

260 mm

6 ≥

25  kVrms  <

 حداقل                      50

85/100 kv rms

145 kv  _ peak

400 A

32
اتصالات مكانيكي

اتصالات الكتريكي

فاصله آزاد

ولتاژ ضربه قابل تحمل  ناشي از صاعقه

جنس اتصالات

25 kv

فاز به زمين

گالوانيزه گرم

Continuous current under ambient temperature 

Refrence current (Iref)   1.0  mA

125  kv ( BIL) سطح عايقي تجهيزات مورد حفاظت 

 0.5 mA   >=

 سطح مقطع سيم قابل پذيرش توسط ترمينال فاز بر حسب ميلي متر مربع

 IEC  60099-4
20
24

50  , 60  Hz

غير موثر زمين شده
20  kv

عمودی

75
 كيلوآمپر5جريان 

1.1

0.4

81

حداقل فاصله بين دو برقگير

حداقل فاصله برقگير از تجهيزات زمين شده

20 KA

10 KA

(خشك- تر )ولتاژ استقامت با فركانس شبكه 

جريان تخليه نامي

حداكثر جريان اتصال كوتاه سيستم در محل برقگير

حداكثر مقدار اضافه ولتاژ موقت و زمان آن

( steep 1/2 us)حداكثر ولتاژ پسماند در جريان ضربه ای پرنشيب       

 مقدار نامي انتقال بار حرارتي  

 مقدار نامي انتقال بار تكراری

كلاس برقگير

عنوان مشخصه

8 m    -   2m

حداكثر طول سيم بين خط و برقگير

حداكثر طول سيم بين برقگير و شمارنده و زمين

6.5  m

120   um ضخامت پوشش گالوانيزه قطعات فلزی

 کيلو ولت پليمري20-   کيلو آمپر  10برقگير 

توضيحات

 حداقل                       16 سطح مقطع سيم قابل پذيرش توسط ترمينال زمين

 ( سهامي خاص )شركت برقگير توس

مشخصات فني كالا

〖𝑚

〖𝑚

𝑄_

𝑄_
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حداقل فاصله خزشي
سيليكون رابر

 Flashover Distanceفاصله جرقه زني مستقيم در حالت خشك  

810 mm فاصله خزشي 
299  mm

( 6)وكوچك  ( 6)بزرگ 
ارتفاع كل
تعداد چتر

( 85mm)وكوچك( 112mm)بزرگ  قطر چتر

37

جنس )نوع  ) 

مشخصات محفظه پليمری

مشخصات 

(کالا  )تجهيزات

36

53.7   mm/kv  L-N

315 mm

الزامي است

36
350  N
250  N

نصب روی براكت 
(SSL)نيروی مكانيكي كوتاه مدت قابل تحمل ترمينال 

(SLL)نیروی مکانیکی طولانی مدت قابل تحمل ترمینال 

2.9 Kg وزن كل با براكت نگهدارنده

112*112*380 (طول/ پهنا / ارتفاع  )ابعاد كلي 

 304از جنس استنلس استيل  - (ضد زنگ و پاك نشدني )الزامي 

حكاكي شده و مقاوم در برابر عوامل جوی دارای شماره سريال

ولتاژ كار دائم ، ولتاژ نامي ، فركانس ، جريان تخليه نامي ، نام : شامل مشخصات فني )پلاك ثابت فلزی 

(....سازنده ، سال ساخت ، سريال ، حداكثر دما ، ارتفاع از سطح دريا و 

2.6 Kg ...وزن برقگير بدون براكت و كلمپ و كلاهك و پيچ و مهره و 

28   m/s

دارد (جداكننده برقگيراز شبكه )ديسكانكتور 
   -35    ..     + 55    c حداقل و حداكثر دمای محيط

390*160*130 (طول/ پهنا / ارتفاع )ابعاد بسته بندی مناسب حمل 

3.47 Kg وزن كل بسته بندی

ضخامت بار يخ
0.3     g شتاب زمين لرزه

رطوبت نسبي محيط

خيلي سنگين رطوبت نسبي محيط

60     m/s حداكثر سرعت باد
مشخصات  محيطي

1000 .. 2500    m ارتفاع از سطح دريا

95%

متوسط سرعت باد در شرايط يخبندان
30   mm



رديف


